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Stirnradgetriebe 

Serie NHL / MNHL  
 Leistung von 0,12 kW bis 210 kW 
 Drehmoment bis 12000 Nm 

Serie PL / MPL – PD / MPD  
 Leistung von 0,75 kW bis 83 kW 
 Drehmoment bis 4000 Nm 

Serie I / MI  
 Leistung von 0,09 kW bis 55 kW 
 Drehmoment bis 4400 Nm 

 

Flachgetriebe 

 

Schneckengetriebe 

Kegel - Stirnradgetriebe 

Serie BH / MBH  
 Leistung von 0,12 kW bis 291 kW 
 Drehmoment bis 14000 Nm 

Schneckengetriebe 

Serie U / MU  
 Leistung von 0,09 kW bis 17,7 kW 
 Drehmoment bis 1053 Nm 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aufsteckgetriebe 

Serie RP2  
 Drehmoment bis 6876 Nm 
 

Serie KF / MKF  
 Leistung von 0,12 bis 11 kW 
 Drehmoment bis 160 Nm 

Serie ABR / ADR / ADS / AER 
          AFR / ALR 
 Drehmoment bis 2000 Nm 

 

Regelgetriebe 

 

Servo - Kegelradgetriebe 

Kegelradgetriebe 

Serie BT  
 Drehmoment bis 2700 Nm 

Servo - Planetengetriebe 

Serie AB / AD / AE / AF / AL  
 Drehmoment bis 2000 Nm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Parallel - Industriegetriebe 

Serie G  
 Drehmoment bis 130000 Nm 
 

Serie RE / RA 
 Drehmoment bis 400000 Nm 

Serie MSZ / Serie Z 
 Hubkraft bis 750 kN 

 

Planetengetriebe 

 

Spindelhubgetriebe 

Winkel - Industriegetriebe 

Serie G  
 Drehmoment bis 130000 Nm 

Spindelhubgetriebe 

Serie S  
 Hubkraft bis 1000 kN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABB - Drehstrommotoren 

Serie M2000 und M3000  
 Leistung bis 1000 kW 

Serie M3000  
 Leistung bis 560 kW 

Serie LA  
 Leistung bis 200 kW 

 

ATEX - Drehstrommotoren 

 

Low - Cost - Drehstrommotoren

ABB - Bremsmotoren 

Serie M3000  
 Leistung bis 30 kW 

Motoren mit Harting-Stecker 

Serie M2000 und M3000  
mit angebautem Harting-Stecker 
 Leistung bis 7,5 kW 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABB - Frequenzumrichter 

Serie ACS55 / ACS150 / ACS355
 1-phasig – 0,18 kW bis 2,2 kW 
 3-phasig – 0,37 kW bis 22 kW 

Serie ACS550   
 3-phasig – 2,2 kW bis 315 kW 
 Schutzart IP21 oder IP54 
 

Serie ACS800  
 3-phasig – 1,1 kW bis 2800 kW 
 Spannung 230 V, 400 V, 500 V, 690 V 
 

 

ABB - Frequenzumrichter 

 

ABB - Frequenzumrichter 

ABB - Frequenzumrichter 

Serie ACS355-IP65   
 3-phasig – 2,2 kW bis 22 kW 
 Schutzart IP65 

ABB - Frequenzumrichter 

Serie ACS850   
 3-phasig – 1,1 kW bis 400 kW 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABB - Frequenzumrichter 

Rückspeisefähige 
Frequenzumrichter 
Serie ACS800 
 3-phasig – 0,75 kW bis 110 kW 

Serie ACSM1 
 3-phasig – 0,75 kW bis 160 kW 

Serie SJ200  
 1-phasig – 0,25 kW bis 2,2 kW 
 3-phasig – 0,37 kW bis 7,5 kW 
Serie SJ300  
 3-phasig – 0,75 kW bis 132 kW 

 

ABB Machinery Drive 

 

Hitachi - Frequenzumrichter 

ABB - Frequenzumrichter 

Serie ACS800 Module 
 3-phasig – 1,1 kW bis 500 kW 
 

Hitachi - Frequenzumrichter 

Serie L200  
 1-phasig – 0,25 kW bis 2,2 kW 
 3-phasig – 0,37 kW bis 7,5 kW 
Serie L300P  
 3-phasig – 11 kW bis 132 kW 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analoge - Sanftanlasser 

Serie ISA-A / ISA-A2P / ISA-B2P 
 Leistung bis 90 kW 

Serie IMB 
 Leistung bis 200 kW 

Sanftanlasser im Schaltschrank 
integriert 

 

Bremsgeräte 

 

Schaltschrank 

Digitale - Sanftanlasser 

Serie ISA-D / ISA-DS  
 Leistung bis 2000 kW 

Frequenzumrichter 

Frequenzumrichter 
anschlussfertig mit Netzschütz, 
Bedienbox und Kabel 



 
 
 
 
 
 
 
pirrung@vr-web.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schaltschrank 

Frequenzumrichter im  
Schaltschrank eingebaut 

Frequenzumrichter 
Antriebe als Master - Slave 

Schaltschrank mit  
externer Bedienbox 

 

Schaltschrank 

 

Schaltschrank 

Schaltschrank 

Bypass – Schaltung für einen 
Frequenzumrichter 

Schaltschrank 

Frequenzumrichter mit 
Steuerung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bosch Rexroth Servoregler 

Serie IndraDrive C 
Serie IndraDrive M 
  

Serie IndraDrive Mi 
  

Komplette Achsensteuerungen

 

Motorintegrierter Antrieb 

 

Servoantriebe 

Bosch Rexroth Servomotoren 

Serie IndraDyn S 
Serie IndraDyn A 
Serie IndraDyn T 

Achsensynchonisation 

Synchronisation mehrer 
Achsen 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keilriemenantriebe 

Taper-Keilscheiben 
Sonderkeilscheiben 
Keilriemen 

Rippenbandscheiben 
Micro-V-Keilrippenriemen 

Kettenräder 
Ketten nach DIN 
Sonderketten 

 

Micro-V-Riemenantriebe 

 

Kettenantriebe 

Zahnriemenantriebe 

Zahnriemenscheiben 
Zahnriemen 

Flachriemenantriebe 

Flachriemenscheiben 
Kunststoff-Flachriemen 
Leder-Flachriemen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elastische Kupplungen 

ROTEX®  
 Drehmoment bis 70000 Nm  

Schalenkupplung DIN 115 
Scheibenkupplung DIN 116 

Einscheibenkupplungen 
Lamellenkupplungen 
 Drehmoment bis 25600 Nm 

 

Starre Kupplungen 

 

Elektromagnet - Kupplungen 

Drehsteife Kupplungen 

BoWex®  
RADEX® 
 Drehmoment bis 100000 Nm 

Schaltbare Kupplungen 

Hydraulisch schaltend 
Pneumatisch schaltend 
Mechanisch schaltend 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elektromagnet - Bremsen 

Serie ERD  
 Drehmoment bis 300 Nm 

 Drehmoment bis 6800 Nm 

 Übertragbares Drehmoment 
 bis 315000 Nm 

 

Überlastkupplungen 

 

Schrumpfscheiben 

Rutschkupplungen 

 Drehmoment bis 400 Nm 

Spannsätze  

 Übertragbares Drehmoment  
 bis 800000 Nm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verbindungswellen 

 Übertragbares Drehmoment  
 bis 620 Nm 

Spannschienen in Grauguß  
oder in Blechausführung 
Motorschlitten 

Gummipuffer  

 

Motorspannschienen 

 

Schwingungsdämpfer 

Drehmoment - Messwellen 

DATAFLEX®   
 Drehmoment bis 40000 Nm 

Fettgeschmierte Gleitlager 

DIN 502 – DIN 503 – DIN 504 
DIN 505 – DIN 506  
 bis Bohrungsdurchmesser 300 mm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verzahnungsteile 

Stirnräder und Zahnstangen 
Kegelräder 
Schneckenradsätze 

Überholkupplungen 
Schaltfreiläufe 
Rücklaufsperren 

 Ausschubkraft bis 1300 N 

 

Freiläufe 

 

Gasfedern 

Trapezgewindespindeln 

Trapezgewindespindeln 
Trapezgewindemuttern 

Industriestoßdämpfer 

 Abzubremsende Massen bis 4000 t 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antriebsstrang 

Projektierung und Fertigung 
von Antriebskomponenten 

Die Montage der Getriebe und 
Baugruppen erfolgt in 
Würzburg 

Zahnriemen werden im Wickel 
bevorratet und kunden-
individuell geschnitten 

 

Getriebemontage 

 

Zahnriemen vom Wickel 

Antriebskonzept 

Entwicklung und Umsetzung 
gesamter Antriebskonzepte 

Elektromontage 

Schaltschränke und 
Steuerungen werden in der 
Elektromontage aufgebaut und 
geprüft 
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2004
Antriebstechnik
Lamb

Fax. 0931 / 274557
Tel. 0931 / 2794-0

Am Bauhof - 97076 Würzburg

Auftrags-Nr.:

Maßstab:Stückzahl:

NameDatum

gezeichnet

Werkstoff:

Zeichnungs-Nr.:

Bezeichnung:

Für diese Zeichnung behalten 
wir uns gemäß DIN 34 alle 
Rechte vor. Sie darf ohne 
unsere Zustimmung weder 
vervielfältigt noch Dritten 
überlassen noch in anderer 
Weise mißbreuchlich 
verwendet werden.

KegelradgetriebemotorK093156.BMDH5A5.5ASL-01

Excenterflansch

Abtriebswelle

Schrupfscheibe KTR603/100x170

Distanzring 2651-05

Paßfeder 60x12x280

St37

Stahl

2651-03

2651-02

Zeichnungs-Nr.

42CrMo4

42CrMo4

Werkstoff Bezeichnung

Stahl

1

1

05

06

1

1

21

03

01

02

Pos. Stück

204

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montage / Demontage 

Montage und Demontage 
gesamter Antriebseinheiten 

Inbetriebnahme von 
Frequenzumrichtern, 
Servoantrieben, Steuerungen 

Erstellung  
der SPS Programme 

 

Inbetriebnahme 

 

Softwareerstellung 

Wartung und Reparatur 

Überholung von Antrieben 

Antriebsprojektierung 

Projektierung der Servoantriebe



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motorberechnung 

Drehstrommotoren werden mit  
DriveSize ausgelegt 

Antriebsauslegungen erfolgen 
programmunterstützt 

Die Planung der Schaltschränke 
erfolgt mit WSCAD 

 

Antriebsauslegung 

 

WSCAD 

Frequenzumrichterauslegung 

Frequenzgeregelte Antriebe 
werden bereits in der 
Planungsphase überprüft 

AutoCAD 2D / 3D 

2D und 3D Zeichnungen werden 
mit AutoCAD Mechanical oder 
Autodesk Inventor erstellt 



LA
-A

N
T

-0
2/

20
10

 

 

 ANTRIEBSTECHNIK 
 AUS EINER HAND 
 
 
 
�ƒ��Mehr als 80 Jahre Erfahrung in der  
     Antriebstechnik 
 
�ƒ��Sortiment von 40.000 Artikeln 
 
�ƒ��Unsere Lieferanten sind die führenden    
     Hersteller der Antriebstechnik 
 
�ƒ��Kunden-Online-Bestell-System (IT24) 
 
�ƒ��Kanban und C-Artikel-Management 
 
�ƒ��Planung und Entwicklung von 
     Sonderlösungen der mechanischen 
     und elektrischen Antriebstechnik 
 
�ƒ��Seminarprogramme 
 
�ƒ��Umfassende technische Kataloge 
 
�ƒ��Service-Center für Lineartechnik 
 
�ƒ��Montage-Center für Getriebemotoren, Getriebe 
     und kompletten Antriebseinheiten 
 
�ƒ��Steuerungs- und Schaltschrankbau 
 
�ƒ��Programmierung von Steuerungen 
 
  
 

 

Max Lamb GmbH & Co. KG 
 
 
Unsere Niederlassungen finden 
Sie in: 
 
97076 Würzburg (Zentrale) 
Am Bauhof 2 
Postfach 9155 
(97091 Würzburg) 
Tel.: 0931 / 2794-260 
Fax: 0931 / 2794-261  
E-Mail: info@lamb.de 
 
97424 Schweinfurt 
Carl-Zeiss-Straße 20 
Tel.: 0 97 21 / 7659-0 
Fax: 0 97 21 / 7659-411 
E-Mail: sw@lamb.de 
 
63741 Aschaffenburg 
Schwalbenrainweg 30a 
Tel.: 0 60 21 / 3488-0 
Fax: 0 60 21 / 3488-511 
E-Mail: ab@lamb.de 
 
90765 Fürth (Nürnberg) 
Dieselstraße 18 
Tel.:  09 11 / 766709-0 
Fax: 09 11 / 766709-611 
E-Mail: nb@lamb.de 
 
73770 Denkendorf (Stuttgart) 
Heerweg 15/A 
Tel.:  07 11 / 934483-0 
Fax: 07 11 / 934483-22 
E-Mail: st@lamb.de 
 
 
 
 

www.lamb.de 
Nutzen Sie unser 
Kunden-Online-Bestell-
System!  
 

 


