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Planetengetriebe fur dynamische
Anwendungen

Performance Serie AB/AF/AE/AD

Geringes Verdrehspiel <1 (PO) bis <7 (P2) Winkelminuten
Nennmomente von 14 Nm bis 2.000 Nm

Schréagverzahnt

Hoher Wirkungsgrad

Ausflihrung auch als Winkelgetriebe flir kompakten Bauraum
Auch Edelstahlausfihrungen fur die Lebensmittelindustrie
Je nach Einsatz in Schutzart IP66/67 mdglich

glatte Welle, Passfeder oder Zahnwelle abtriebsseitig

Planetengetriebe flir Maschinenbau

Eco-Serie PII

Kostengunstiges Getriebe mit geringer Massentragheit
Geringes Laufgerausch

Verdrehspiel <8 bis <12 Winkelminuten

Nennmomente von 8 Nm bis 440 Nm

Hoher Wirkungsgrad

Gerade verzahnt

Ubersetzung bis 1:100 moglich

In 3-stufiger Ausfiihrung bis 1:1000

Ausfihrung auch als Winkelgetriebe fir kompakten Bauraum

Hypoidgetriebe

High Performance Line XH/XF

Hohes Drehmoment

Schragverzahnt

Nennmomente von 18 Nm bis 1.600 Nm
Einfache Montage

Geringes Laufgerausch

Kompakte Struktur

Schwarz beschichtetes Stahlgehause, Aluminium
Motoradapterflansch

Ausgangs-und Eingangsseitig gleichdrehend
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Edelstahlgetriebe fir Lebensmittel

= _% = Optimale Reinigungseigenschaften

£ 3 = Maximale Hygiene

9 g » Korrosionsbestandig

L9 = Dichtung erfullt EC 1935/2004, FDA-Konform

S &% * NSF-Lebensdauerschmierung mit H1 Zulassung

=  GrofRe Laufruhe
= Hoher Wirkungsgrad

Préazision Zahnrader und Zahnstangen

= ModulgréRe 1 bis 12
= Genauigkeitsklassen Q4 bis Q10 maglich
= Kurze Lieferzeiten

Zahnrad/
Zahnstangenantriebe

Spielfreie Servolamellenkupplung

=  Wartungsfrei

= Max. Umgebungstemperatur + 200 Grad C
= Drehsteif

= Doppelkardanisches Kupplungsprinzip

Servolamellen-
Kupplung

Die Getriebe sind auch mit Servomotor, Linearmodul oder
Kugelgewindetrieb lieferbar. Wir unterstutzen Sie bei der
Auslegung und der Auswahl des richtigen Getriebes.

Anwendungen
e Linearmodule

o Kugelgewindetriebe

Anwendungen

o Werkzeugmaschinen

e Verpackungsmaschinen

¢ Handhabungssysteme
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