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Cross & Morse Standard
Rutschnaben Baureihe

Typ 200, 250 & 350 Typ 500 & 700 Typ 13 & 20

Morse Rutschnaben sind einstellbare Sicherheits-Kupplungen, die bei Uberschreiten des eingestellten Drehmomentes infolge
stofweiser Belastungen, Uberlasten und Blockagen unter Reibschluf schlupfen. Auftretender Verschleif’ wird in weiten Grenzen
selbsttitig ausgeglichen, so da kostspielige Maschinenausfallzeiten vermieden werden. Die Arbeitsweise der Rutschnaben erfolgt
durch einstellbar angefederte Reibscheiben, die auf ein vorzugsweise eingebautes Kettenrad, ein Zahnrad oder eine Riemenscheibe
wirken.

Das Morse Rutschnabenprogramm umfait 7 Gréfen, wovon die Grolen 200 bis 700 die Standartgrofen sind.

Die Rutschnabe ist bei Morse kein neues Produkt. Bis zu ihrer Einfiihrung galten die bestehenden Sicherheitselemente dieser Art
in vieler Hinsicht als mangelhaft und wirkungslos, obwohl die Nachfrage nach solchen Einrichtungen aus allen Industriezweigen
standig stieg. Das fiihrte im Jahre 1949 zur ersten zentral angefederten Morse Rutschnabe, die stindig verbessert wurde und seit
langem ein technisch einwandfreies, preisgiinstiges Sicherheitsglied darstellt.

Hinweise fiir die Auswahl

Die Drehmomente sind ungefahr proportional der eingestellten Federkraft. Es
scheint daher einfach, beliebig hohe Werte einzustellen. Das wirkt sich jedoch
negativ aus. Mit zunehmender spezifischer Flichenpressung an den Reibfléchen AL
wird sich namlich ein erhéhter Verschleiff an den Reibbeldgen bemerkbar

machen. Rutschnaben sollten daher stets so ausgelegt werden, daf sie die e
vorgesehene Sicherheitsfunktion in einem Amtrieb mit Threr mittleren S
einstellbaren Drehmoment erfiillen. Die angegebenen Momente entsprechen den
zulissigen Federspannungen und werden bei den fiir optimales
Verschleifiverhalten giinstigsten Flichenpressung an den Beldagen

erreicht.

Feder-Kennlinie

A,

—  Verschleissweg = ——a=
Die Tellerfedern sind mit verhéltnismafig weicher Kennlinie ausgelegt, so daf
sich grofle Verschleifwege ohne nennenswerten Drehmomentabfall fiir die
einzelnen Nachstellperioden ergeben.

Tellerfedern arbeiten im Bereich geringster Vorspannung bekanntlich mit groer Streuung. Morse hat dem durch Angabe von
Mindestdrehmomenten Rechnung getragen.




Standard Rutschnaben

Die ideale Uberlastsicherung

Verhinderung von Maschinen- und Antriebsschiden

Keine kostspieligen Maschinen- Ausfallzeiten

Typ 200M, 250M & 350M

-
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Typ 500M & 700M

LF
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Abmessungen
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*M1 Rutschnabe mit einer Tellerfeder.
M2 Rutschnabe mit zwei Tellerfedern.




Scheibenkettenrdider fiir Morse
Rutschnaben
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Fiir jede Morse Rutschnabe der GréRe 200, 250, 350, 500 und 700 steht ein géngiges Sortiment einbaufertiger Scheibenkettenrader
fiir unterschiedliche Kettenteilungen zur Verfiigung. Diese Rider sind prizise planparallel geschliffen, mit einer mittleren
Rauhtiefe von Rt=1,6.

Auflistung von Standard Kettenradscheiben mit kurzfristiger Lieferzeit

Rutsch ™w :;m Zihne DA, Bohrung B';';e Buchsen = Gewicht
Naben (zoll) Zahl ‘ mm mm g Tw | mmn kg.
200G06B1-21 a5 |2 67,8 533 | 365 95 | o012
200M 200G0681-23 375 | 23 735 | 4138 | 533 | 365 a5 | 013
200G08B1-19 500 | 19 @5 | 05 | 7oa | 480 | 115 | o018
250G06B1-25 ars | 25 80,0 533 | 365 95 | 014
250G06B1 -3 375 | a8 | 1194 533 | 265 95 | 02s
250G08B1-20 00 | 20 858 724 | a0 | 115 | o021
250G08B1-21 s00 | 21 90,4 724 | 480 | 115 | 028
2506088122 B0 | 22 945 724 | ag0 | 15 | o2
250G08B1-23 00 | 23 985 724 | 480 | 115 | 03
200 & 250G08B1-25 w00 | 25 | 1064 | 4138 | 724 | 480 | 115 | 03
250M 250G08B1-38 %o | 38 | 100 | -os | 724 | 480 | 115 | 095
250G1081-19 625 | 19 | 1041 g0 | 551 | 134 | 041
250G1081-21 w5 | 21 | 1147 om | 551 | 134 | 050
250G1081-23 625 | 23 | 1242 90z | 551 | 132 | 064
250G1081-25 625 | 25 | 1344 | o002 | 551 | 134 | o7
250G1081-38 ‘625 | 38 | 1995 | 902 | 551 | 134 | 178
350G0681-38 ars | 88 | 1194 | 533 | 365 95 | 036
3[0008B1-27 | 500 | 27 | 1145 724 | 480 | 115 | 040
350G08B1-38 500 | 38 | 1590 724 | 480 | 115 | o9
350G10B1-21 w5 | 21 | 1141 902 | 551 | 134 | o4r
350G10B1-23 w5 | 23 | 124 002 | 551 | 134 | o062
350G10B1-24 625 | 24 | 1293 902 | 551 | 134 | 068
350M 350G10B1-25 625 | 25 | 1as4 | 4033 | e02 | 851 | 134 | o73
350G10B1-38 625 | 38 | 198 | -05 | 902 | 551 | 134 | 173
350G12B1-19 750 | 19 | 1252 1097 | 628 | 160 | 073
350G12B1-21 750 | 21 | 1a72 1097 | 6. | 160 | 091
350G12B1-23 750 | 23 | 1502 1097 | 68 | 160 | 115
350G1281-25 s | 25 | 1613 1097 | e | 10 | 18
350G12B1-38 750 | 38 | 2398 1007 | &8 | 160 | 304
500G08B1-38 s00 | 38 | 1590 724 | 480 | 115 | o2
500G0881-76 ‘0 | 76 | 3124 724 | 480 | 15 | 370
500G10B1-38 %625 | 38 | 19956 o0 | s51 | 134 | 154
500G12B1-25 750 | 25 | 1613 1097 | 628 | 160 | 113
500G12B1-28 750 | 28 | 1795 | 7315 | 1097 | 628 | 160 | 159
500M 500G12B1-38 750 | 38 | 2308 | Cos | 1097 | 628 | 160 | 281
§00GI6B1-10 | 1000 | 19 | 1666 1608 | 823 | 203 | 231
S500G16B1-21 | 1000 | 21 | 1849 1608 | 820 | 203 | 28
5006168123 | 1000 | 23 | 2007 1608 | 829 | 203 | 320
5006168125 | 1000 | 25 | 2167 1608 | 829 | 203 | 381
700G1081-39 625 | 39 | 2050 002 | 580 | 147 | 15
700G1081-57 65 | 57 | 2987 002 | 80 | 147 | 388
700G1281-38 750 | 38 | 2398 w097 | es7 | 169 | 272
700M 7006168128 | 1000 | 28 | 2405 |10493 | 1608 | 868 | 222 | 372
7006168138 | 1000 | 38 | @05 | -05 | 1608 | 868 | 222 | 7.39
7000168157 | 1000 | 57 | 4740 1608 | 868 | 222 | 17.90
7006208121 | 1250 | 21 | 2308 1857 | 966 | 246 | 376
Kleinstmaogliche Kettenrider und Buchsengrofen fiir BS und ANSI Ketten
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Morse Scheibenkettenrader fiir Rutschnaben garantieren fiir einen duferst gleichmaBig bleibendes Drehmoment und eine optimale
Wirmeverteilung bei hiufigen Schlupfvorgingen. Voraussetzung sind absolut fettfreie Reibscheiben und vor der endgiiltigen
Inbetriebnahme ein kurzer Einlaufvorgang (siche Einbauanleitung).



Rutschnaben Grofie 120 und 180

auch als Rutschkupplung lieferbar

@ Verbesserte Bauform @® Hohe Lebensdauer
@ Einfacher Einbau ® Asbestfreie Reibbelage
@ Leichte Montage : @ SerienmaBige Reibbelage
@ GroBer Drehmomentbereich far Dauerrutschen
@ Minimale Wartung @ Wirtschaftlich
@ Korrosionsbestandige @® Messingbuchse
Oberflache ”
@ Stufenlose Drehmoment-
einstellung " g \;m
/ b
[]
O d - N — D
1
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D |by | | st
L -_

Technische Daten und Abmessungen

Ubertragbares |

Drehmoment Bahrung

min. max. -| D2 D2 b1 Drehzahl | Gewicht
Typ Nm Nm min. { max. | D DN d4 B s1 | max. L M max' _kg
120-1 0,5 5
1202 1 10 3,7 10 30 — 21,05| 8,5 2,5 6 31 4 10000 0,15
180-1 2 10
1802 2 20 5.7 20 45 — 34,05| 8,5 25 7 33 4 8500 0,35

Reibbelag Reibt:)elag | Tellerfeder Einstellmutter ~ auch mit klemmbarer Einstellmutter lieferbar

Nabe Buchse Druckscheibe Sicherungsblech



Rutschnaben-Kupplungen
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Rutschnaben in Verbindung mit einer Kettenkupplung

Rutschnaben-Kupplungen sind die ideale Uberlastsicherung bei Verbindung zweier Wellen. Die Einheiten bestehen aus einer
normalen Rutschnabe mit einem Scheibenkettenrad als Mittelteil und einem weiteren Nabenkettenrad. An- und Abtriebsseite
werden mit einer umgelegten 2-fach Rollenkette formschliissig, jedoch gering elastisch verbunden. Ein Standard-Verschluglied
wird zu jeder Kupplung mitgeliefert.

Zul, Fluchtungsfehler DI‘GI'I'I'IOI;B':MHI h;::::l; Vorbohrung eibe Abmessungen mm .
L Mex - | Keten- Kt | hatinre “
Pall | Winke | Min | Man |PUSIE0| ppgpgp |RuSChEbe fpypy, el NP B ¢ D E F
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200M-2C 25 ¥ 6 25 ' Y [ | (N ' '
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Morse Rutschnaben-Kupplungen garantieren gleichbleibendes Schlupfmoment, geringe Wartung, leichte Montage und einfaches
Losen der Wellenverbindung. Sie werden als Uberlastsicherung eingesetzt, wenn geringer, Parallel- und Winkelversatz der
beiden zu verbindenden Wellen nicht auszuschliefien ist. Zuldssige Fluchtungsfehler der einzelnen Grofien sind in der Tabelle
angegeben.

Morse Rutschnaben bieten follgende Merkmale:

® Einfacher Aufban ® Minimale Wartungung ® Wirtschaftlich
® Leichte Montage ® Korrosionsbestindig ® Kompakt
® Grofler Drehmomentbereich ® Stufenlose Drehmomenteinstellung ® Hohe Lebensdauer







Zentrale

Max Lamb GmbH & Co. KG
Am Bauhof
97076 Wurzburg
Telefon: 09 31/27 94-0
Telefax: 09 31/27 4557
eMail: ant@lamb.de
Internet www.lamb.de

Niederlassungen

ASCHAFFENBURG
Schwalbenrainweg 30 a
63741 Aschaffenburg
Telefon: 0 60 21 / 34 88-0
Telefax: 0 60 21/ 34 88 32
eMail: ab@lamb.de

NURNBERG
Dieselstralie 18
90765 Firth
Telefon: 09 11 /76 67 09-0
Telefax: 09 11/ 76 67 09 22
eMail: nb@lamb.de

SCHWEINFURT
Carl-Zeiss-StralRe 20
97424 Schweinfurt
Telefon: 097 21/ 76 59-0
Telefax: 097 21 /6 99 93
eMail: sw@lamb.de

STUTTGART
Heerweg 15/A
73770 Denkendorf
Telefon: 07 11/ 93 44 83-0
Telefax: 07 11 /93 44 83 22
eMail: st@lamb.de
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