Betriebsanleitung
ABB Sanftanlasser PSR3-16 RevA 230V
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Softstarter psrs...rsri16

A Informazioni importanti

Un elettricista qualificato deve eseguire l'installazione, le impostazioni e 'assistenza  di
questo prodotto seguendo gli standard di installazione di sicurezza.

45mm(1.77")

Il prodotto utilizza tensioni pericolose che possono causare morte o ferite serie. [©
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Disconnettere sempre la potenza prima di lavorare sul dispositivo. Non toccate i terminali
quando la tensione €’ applicata, i terminali di uscita avranno tensione anche se il dispositivo
e’ in OFF.

Il prodotto dovra’ essere usato solamente entro i parametri specificati. Controllare che
abbiate il prodotto corretto in riferimento alla tensione di alimentazione, la tensione di
fornitura, i dati del motore e la frequenza operativa.

Questo dispositivo e’ stato prodotto con cura e testato ma ci sono rischi che potrebbero ‘ :
danneggiarlo come il trasporto e I'incorretta manipolazione. Quindi, la seguente procedura I

140mm(5.51")
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dovra’ essere seguita durante l'installazione: R
1. Latensione principale deve essere in OFF (L1-L3). OO0

2. Tensione di fornitura su ON (A1,A2).

3. Verificare che il LED in alto lampeggi. Se cio’ non si verificasse non procedete
con i rimanenti punti sotto elencati.

4. Tensione principale su ON (L1-L3).

5. Verificare che il LED in alto sia acceso in maniera continuativa. Se cio’ non si
verificasse non procedete con il rimanente punto sotto elencato.

6. Sara’ ora possible far partire e fermare il motore.
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A Advertencia - Informacion importante

La instalacion y puesta en servicio de este producto debe ser realizada por un electricista
cualificado siguiendo las normas para instalaciones eléctricas y regulaciones de seguridad.

El producto utiliza tensiones peligrosas que pueden causar lesiones graves o la muerte.
Siempre desconecte la alimentacion antes de trabajar en el equipo. No tocar los terminales
mientras hay tension aplicada, los terminales de salida tendran tension incluso aunque el
equipo esté desconectado.

El producto sélo debe utilizarse en el rango especificado. Compruebe que tiene el producto
correcto de acuerdo a la tension principal, la tension de alimentacion, datos nominales del
motor y frecuencia de maniobras.

Este producto ha sido producido y ensayado cuidadosamente pero existen riesgos que
pueden dafarlo o perjudicarlo como el transporte o la incorrecta manipulacién. Por eso,
debe seguirse el siguiente procedimiento durante la instalacion inicial:

1. La tension principal debe desconectarse (L1-L3)

2. Conecte la tension de alimentacion (A1-A2).

3. Compruebe que el LED en la parte superior parpadea. Si esto no ocurre, no
continuie con los siguientes pasos.

Conecte la tension principal (L1-L3)

Compruebe que el LED en la parte superior estd iluminado fijo. Si esto no ocurre, no
contintie con los siguientes pasos.

6. Ahora debe ser posible arrancar y parar el motor.

A

Montage, Inbetriebnahme und Service dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter
Beachtung und Einhaltung aller Montage- und Sicherheitsvorschriften ausgefihrt werden.

o s

Wichtige Information

Das Gerét arbeitet mit gefahrlichen Spannungen die zu schweren Verletzungen und zum
Tod fuhren kénnen. Vor Arbeiten am Gerat muss die Spannung abgeschaltet und gegen
Wiedereinschalten gesichert werden. Berlihren Sie keine spannungsfiihrenden Anschlisse.
An den Ausgangsklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem Gerat (OFF) die Netzspannung
an.

Das Gerat darf nur innerhalb seiner technischen Daten betrieben werden. Priifen Sie, dass
Sie das richtige Gerat in Bezug auf Lastspannung, Versorgungsspannung, Motornennstrom
und Anzahl der Starts pro Stunde vorliegen haben.

Dieses Gerat wurde sorgféltig hergestellt und geprift, aber durch den Transport oder
unsachgeméaBe Handhabung kénnen Schaden am Gerat entstehen. Deshalb muss bei der
ersten Inbetriebnahme der folgende Ablauf eingehalten werden:

1. Lastspannung ausschalten (OFF; L1-L3).

2. Schalten Sie die Versorgungsspannung des Gerates ein (ON, A1, A2).

3. Prufen Sie, ob die oberste LED blinkt. Ist dies nicht der Fall, dann brechen Sie die

Inbetriebnahme hier ab.

4. Schalten Sie die Lastspannung ein (ON, L1-L3).

5. Prufen Sie, ob die oberste LED Dauerlicht zeigt. Ist dies nicht der Fall, dann brechen
Sie die Inbetriebnahme hier ab.

. Es ist jetzt moglich den Motor zu starten und zu stoppen.
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A Informations importantes

Un électricien qualifié doit effectuer l'installation, la commande et I'entretien de ce produit
grace aux standards d'installation et aux régles de sécurité suivantes.

Le produit utilise une tension dangereuse qui peut causer des blessures sérieuses ou
mortelles. Toujours débrancher le produit avant de travailler sur I'équipement. Ne pas
toucher les bornes lorsque le dispositif est sous tension, les bornes de sortie sont sous
tension méme quand le dispositif est arrété.

Ce produit a été soigneusement fabriqué et testé, mais il peut étre endommagé entre autre
lors du transport ou d'une mauvaise manipulation. La procédure suivante devra donc étre
suivie pendant l'installation initiale :

1. La tension principale doit étre débranchée (L1-L3).

2. BRANCHER la tension d'alimentation (A1, A2).

3. Vérifier que la diode du haut clignote. Si ce n'est pas le cas, ne pas effectuer les
opérations suivantes.

4. BRANCHER la tension principale (L1-L3).

5. Veérifier que la diode du haut est allumée en continue. Si ce n'est pas le cas, ne pas
effectuer I'opération suivante.

6. Il devrait étre maintenant possible de démarrer et arréter le moteur.

A BaxHas nndopmaums

Onepau,VM no YyCTaHOBKe, BBOAY B JKcnnyatauuko, a TakkKe fanbHenlwee cepsucHoe
O6CJ'Iy)KVIBaHVIe OOJDKHbI npoBoauTcA TONbKO  COOTBETCTBYHOLLE noAroToBMIEHHbBIM
9NEeKTPOTEXHUYECKMM NepcoHarom, cornacHo npeaqyCcMOoTpeHHbIM npasunam U ctTaHaapTaMm.

[aHHoe wu3genue paboTaeT € OMAacHbIM YPOBHEM HamnpsbKeHUsl, CrocoGHbIM  Mpu
HEOCTOPOXXHOM 0DpaLleHNN NOCMYXUTb MPUYMHON CMEPTU UMM CEPLE3HOTO TPaBMMPOBaHWS
nepcoHana. Bcerga oTknodante nuTatrollee U CUMOBOE HanpsbkeHue nepen nNpoBefeHnem
Kakmx nnbo gencrenin c obopynoBaHueM. He kacaiTecb TOKOBEAYLLMX KNEMM U3AENui, B TO
BpPEMS Kak Ha HMX MofaHo nutaHue. Knemmbl Ha BbIxoge W3OEnUs MOryT HaxoauTcst nod
HanpsHKeHVeM Aaxe B Criydae ecnv usaenuve BbIKIMoYeHO.

M3genune gomkHO BbiTb MCMONB30BaHO B COOTBETCTBUN C napameTpamMmmn ceTun U Harpysku, Ha
KOTOpble OHO npeaHa3Ha4eHo. I'Ipep, nogkntovyeHnem u HaCTpOVIKOIZ npoeepbTe coBnageHue
napameTpoB CUIOBOW Lienu, Lenu NuTaHus, a Takke napameTpos Harpy3ku, ykasaHHbIX Ha
Kopnyce usgenuvs.

JaHHoe wuspgenvie 6bINO NPOM3BEAEHO M MPOTECTUPOBAHO B COOTBETCTBUWM C MUPOBBIMW
cTaHjapTamu, OfHako B pesynbTaTte MOBPEXAEHWA Npu  TPaHCMOPTUMPOBKE UMK
HenpasunbHOro obpalleHnss OHO MOXeT (PYyHKUMOHMpOBaTb HeBepHo. Bcnepcteue atoro,
npu NEepBUMYHON YCTAHOBKE W HACTpOWKe u3denusi Heo6XoAMMO BbIMOMHWUTL CrEAYHLLYHO
nocnefoBaTenbHOCTbL onepaLuii.

1. unoBoe HanpsixeHne AOMKHO BbITb BbikntoyeHo (L1-L3).

2. knounTe HanpshkeHue nutanns (A1,A2).

3. TpoBepbTe usgenue, BEpxHU CBETOAMOA OOMKEH Muratb. Ecnn aToro He
NPOVCXOAUT - MPeKpaTUTe HaCTPOMKY: U3Jenne HencnpasHo.

4. Bxnounte cunosoe HanpskeHune (L1-L3).

5. TlpoBepbTe U3fenue, BEPXHWI N0 NepecTaHeT MUratb 1 AOSMKEH ropeTb
HenpepbIBHO. ECnu aTOro He NponcxoauT - NpekpaTuTe HaCcTPOMKY: n3aenve
HeucnpasHo.

6. Tenepb MOXHO OCYLLECTBNATL 3aMyCcky U OCTAHOBKW MOAKMIOYEHHOTO ABUraTens.
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“\ LZ‘ LS‘ N A Important information

Fuse A qualified electrician must carry out installation, commissioning and servicing of this product
by following installation standards and safety regulations.

e
-

I:: I:: I:: The product uses hazardous voltage that can cause death or serious injury. Always
disconnect power before working on equipment. Do not touch terminals when voltage is
1> ‘ |> ‘ |> 1 applied, output terminals will have live voltage even when the device is OFF.

] Start The product should only be used within the specified ratings. Check that you have the correct
" product in regards to mains voltage, supply voltage, rated motor data and frequency of
Stop

operations.

This product has been carefully produced and tested but there are risks that can damage it
PSR3...16 such as transportation or incorrect handling. Therefore, the following procedure should be
followed during initial installation:

UGN r
j 1. Mains voltage shall be switched OFF (L1-L3).
2T1| 4T2| 6T3| Run| A2 2. Switch ON supply voltage (A1,A2).

3. Check that top LED is blinking. If this does not happen,
do not proceed with the remaining steps below.

VRN 4. Switch ON Mains voltage (L1-L3).

5. Check that top LED is steadily on. If this does not happen,

M do not proceed with the remaining steps below.

6. It shall now be possible to start and stop the motor.

A Viktig information
L1| L2| L3 N

Installation, idrifttagning och service av denna produkt skall endast utféras av behérig
Fuse el-personal. Sakerhets- och installationsnormer skall féljas.

Produkten anvander livsfarlig spanning, innan arbete utfors pa den skall alltid
g:‘ spanningen franskiljas. Ror inga anslutningar nar produkten ar spanningssatt,
A9...16]

anslutningarna pa motorsidan ar spanningssatta dven nar produkten é&r i franlage.

\ \ \\ \ Produkten skall endast anvéndas inom dess specificerade data, kontrollera den
TA25DU gentemot huvudspénning, matningsspénning, motordata och startfrekvens.

e e o e I S 7

Denna produkt har blivit noggrant tillverkad och testad men det finns risker som
andock kan ha skadat den som t.ex. transport eller felaktig hantering. Darfér skall

T Stop alltid denna procedur féljas vid den forsta i drifttagningen efter installation.
1|_1T 3"275"3 ST$ 1. Huvudspénningen skall vara FRAN (L1-L3).
% ;E}) R’% Start 2. Sla TILL matningsspanningen (A1,A2).
3. Kontrollera att den 6vre lysdioden blinkar. Om detta inte sker skall proceduren
2T1| 4T2| 6T3| Run| A2
= avbrytas.
5 3 = 4. SIa TILL huvudspanningen (L1-L3).
/\ 5. Kontrollera att den 6vre lysdioden lyser kontinuerligt. Om detta inte sker skall
proceduren avbrytas.
M 6. Det skall nu vara méjligt att starta och stoppa motorn.
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MAX LAMB GMBH & CO. KG
Am Bauhof 2
97076 Wurzburg

VERTRIEB WALZLAGER
Telefon: 0931-2794-210
E-Mail: wiz@lamb.de

VERTRIEB ANTRIEBSTECHNIK
Telefon: 0931-2794-260
E-Mail: ant@lamb.de

ASCHAFFENBURG
Schwalbenrainweg 30a
63741 Aschaffenburg
Telefon: 06021-3488-0
Telefax: 06021-3488-511
E-Mail: ab@lamb.de

NURNBERG

DieselstraBe 18

90765 Firth

Telefon: 0911-766709-0
Telefax: 0911-766709-611
E-Mail: nb@lamb.de

SCHWEINFURT
Carl-Zeiss-StraBe 20
97424 Schweinfurt
Telefon: 09721-7659-0
Telefax: 09721-7659-411
E-Mail: sw@lamb.de

STUTTGART

Heerweg 15/A

73770 Denkendorf
Telefon: 0711-93448-30
Telefax: 0711-93448-311
E-Mail: st@lamb.de
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